





4. Célula ruim, substitua

Teste a bateria

STD: 500A CCA
SOH: 0% 9A
80C: 0% 12.53V
R: 43.29mQ

Célula Ruim, Substitua

O interior da bateria esta com problema, célula ruim ou curto-circuito,
substitua a bateria.

5. Carregue, reteste

Teste a bateria

STD: 100A CCA
SOH: 34% 59A
SOC: 0% 10.93V
R: 50.50mQ

Carregue, Reteste

Bateria instavel, recarregue e teste novamente para evitar erros. Se o
mesmo resultado aparecer apos recarregar e retestar, a bateria deve
ser considerada defeituosa e substituida.

ATENGAO: Se no modo de “teste dentro do carro” aparecer o
resultado "Substitua", pode ser devido a um cabo mal conectado do
veiculo na bateria, portanto retire a bateria do carro e refaga o teste no
modo "teste fora do carro" antes de tomar a deciséo de trocar a
bateria.

NOTA: Depois de testar, se precisar sair, aperte a tecla ESC para
voltar a tela principal.

2.5 Teste de bateria fora do carro

Para fazer o teste da bateria fora do carro, basta repetir os passos do
item 3.1 escolhendo a opgéo “2. fora do carro”.
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2.6 Reproducgao

Reproduzir ultimo resultado

Pressione as teclas A (para cima) ou ¥ (para baixo) para selecionar a
opcéao “Reproducéo” e pressione a tecla ENTER para confirmar, e a tela
mostrara a seguinte interface:

Reproducéo
1.Reproduzir ultimo testel

2 Excluir resultados

1/2

Pressione as teclas A (para cima) ou ¥ (para baixo) para selecionar a
opcéo “1. Reproduzir ultimo teste” e pressione a tecla ENTER para
confirmar. A tela exibira aimagem do ultimo teste. Nesta tela podera ser
revista a saude da bateria (SOH) e o status de carga (SOC).

Pressione as teclas A (para cima) ou ¥ (para baixo) para selecionar a
opcao “2. Excluir resultados” e ao pressionar a tecla ENTER todo o
histérico de resultados seré excluido.

3. Procedimentos de Servigos
Se vocé tiver alguma duvida, entre em contato com sua loja local,
distribuidor ou visite nosso site em www.flachcarregadores.com.br
Se for necessario devolver o testador para reparo, entre em contato
com o seu distribuidor local para obter mais informagdes.
4. Garantia
Este produto possui garantia de 1 ano a partir da data de venda. Essa
data sera comprovada com a nota fiscal de venda do revendedor ao
cliente. A Flach Industria de Carregadores e Equipamentos Elétricos
Ltda se responsabiliza por qualquer defeito de fabricagdo de todos os
seus componentes usados e nossos produtos e o custo de fretes,
gerados quando houver necessidade de encaminhamento a fabrica e
desde que usados de maneira correta.
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Em caso de desgaste natural de acessérios do produto, como cabos e
conectores, a garantia ndo se aplica.

Em caso de mau uso, todo o translado e suporte técnico sera
custeado pelo cliente.

A garantia ndo abrange situagées de mau uso do produto, tais

como:

1. Violagéo do lacre de garantia;

2. Contato com agua ou qualquer liquido que possa comprometer os
componentes;

3. Descargas elétricas ou curtos;

4. Danos causados por quedas, batidas e outros;

5. Alteragéo nos cabos que acompanham o produto.

Erro de conexado

Atela de “Erro de Conexao” e o led de “Protegao” podera ser acionado
pelos seguintes motivos:

« Bateria abaixo de 2 volts.

« Ligagéo invertida.

» Nao conectado na bateria.

» Nao conectado na tomada (para fungdes carregador e reativador).

Carga da Bateria

ERRO DE CONEXAO!
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Central de Atendimento ao Consumidor:

Para assisténcia técnica ou duvidas sobre o uso,

entre em contato:

® (48) 998011718
@ (48) 3658-2931

suporte@flachcarregadores.com.br

NG
'% www. flachcarregadores.com.br

ESCANEAR




